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Kandy Lasurfarben (UK)

Diese superbrillanten Lasurfarben gibt es in 18 transparenten
Farbtonen, die auf Metallic-, Pearl- oder Glimmer- Basis lackiert
werden miissen. UK Kandy wird mit 50 % Harter und 50 %
Verdiinnung spritzfertig eingestellt.

Erhéltlich im 946 ml Gebinde.

UC35 2-K Klarlack

2-K Klarlack gemap der neuen VOC
hohen Glanz sowie einen guten Sch
UC35 ist sehr Kraftstoff- und Chen
Ideal fiir Motorradlackierungen.

Erhéltlich im 946 ml und 3,785 Itr.

@ <> Gefahr Harter KU150 und 50 % Verdiinnun
Best.-Nr. 63035 946 ml

Kandy Konzentrate (KK) Best.-Nr. 63335 3,7851

Wie auch die 2K Lasuren gibt es die Universal-
konzentrate in 18 Farben. Diese lassen sich in
handelsiibliche konventionelle Klarlacke ein-
mischen. Gebinde von 236 ml ist ausreichend
fiir 4 Liter Klarlack.

UFC35
- www.mifis-lackierung.de @ @ Gefahr Der 2-K |
Neon Tagesleuchtfarben (NE) ;‘;,‘:I':s'fr
Shimrin® Neons sind Neonleuchtfarben bzw. Tagesleuchtfarben von oy Wird mit |
“House of Kolor” und in 9 verschiedenen Neon-Farben erhltlich. YousEm KOIR Erhéltlict
Die optischen Effekte kommen sehr gut zur Geltung auf Rennwagen, S = Best.-Nr.
Booten, Rennrddern, Helmen, etc. UhlvlmsMAL'azplsy e Best.-Nr.
Wird mit 50 % Verdiinnung spritzfertig eingestellt. )
Erhiltlich im 946 ml Gebinde. <@ < Achtung
SG100 1-K Zwischenklarlack KU100 Harter
1-K Klarlack zum Abdecken von Grafiken und Airbrush- ~ Harter fiir die UK-Kandys. 1 Teil Ha
- ‘ designs. Schiitzt die Pigmente, wenn noch maskiert bzw. ~ Best. Nr. 63050 473 mi
OUSEor KOIOK

abgeklebt werden muss. Ist nicht als Abschlusslack geeignet.
Objekte stets mit 2-K Klarlacken endlackieren. P

Wird mit 50 % Verdiinnung spritzfertig eingestelit.
Erhéltlich im 946 ml Gebinde. Best.-Nr. 63200 <§>

Best. Nr. 63055 946 mi

SHIMRIN

S$G150 Basislack transparent

SG150 wird als Bindemittel zum verarbeiten von Perimutt
und Glimmerpigmenten eingesetzt. -
Wird mit 50 % Verdiinnung spritzfertig emgestellt
Erhéltlich im 946 ml Gebinde. Best.-Nr. 63250 ¢

ce. 1 Teil



